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1 ALGEMENE INFORMATIE 

ROUTE EN CONTACT 
Adres:                     Paktuinen 1, 1601 GD Enkhuizen 

Mail:                       Techniek@drom.nl 

Technical contact:   Daan Prins  

 

Enza zaal 
Dit is de middelste zaal van ons gebouw. Het is een multifunctionele zaal met verschillende 

opstellingen. Achterin de ronding bevindt zich het balkon met daaronder de bar. (afstand bar-

ronding 8m)Voor de rest is de vloer vrij in te delen. De publiekscapaciteit hangt af van de 

opstelling. In theateropstelling (podium met stoelen) is die ca 100 personen, incl. balkon  

Rondom tegen de muur hangt een zwarte afstopping op rail. Er bevindt zich een wit horizon 

op rail. De hoogte van de zaal is: 5,30m, onder balkon 2,7m. 

Speelvlak: ronde achterkant. Ca 10m breed en 4m diep. 

 

Podium 

los te plaatsen. Indien wenselijk maatvoering aanpasbaar 

7x3m 40cm hoog. Achter 6m breed 

 

Lift 

Afmetingen lift: hoogte 2,19 meter, breedte 1,01 meter en lengte 1,45 meter 

Afmetingen liftdeur: hoogte 2,10 meter en breedte 0,9 meter 

 

Kleedkamer 

Bovenin het gebouw bevindt zich een kleedkamer die beschikbaar is voor de bespelers van alle 

zalen. 

In de ruimte is tevens kantoor en deze biedt doorgang naar het techniekbalkon Sygenta Theater.  

 

Piano 

Hyundai U820 zwart.  

 

STREAMERS & CONFETTI 
Streamers en Confetti zijn NIET toegestaan in onze zaal  

  



 

 

 

 

 
 

2 AUDIO 

FOH 
d&b B6sub 1 per kant op de vloer 

d&b T10 3 per kant gevlogen 

d&b D6 (analoog benaderbaar alleen L/R ) 

balkon: 2x d&b E4 (delayed) 

MONITOR SYSTEM 
4x db flexys 10 

2x Yamaha drx8 

2x JBL srx812P 

 

statief 

8x Hoogstatief 

5x Laagstatief 

CONSOLE 
Allen & Heath GLD 80 mengtafel  

Allen & Heath AR2412 stagebox 

Soundcraft ui16 

 

zender rack 

4x Shure beta58A/SLX1 handheld zender 

2x Countryman H6 beugelmike + Shure SLX1 beldpack zender4x Shure SLX4 ontvanger  

 

MICROPHONES & DI’S 

Microphones  

Shure SM58  2  

Shure SM58 Beta  2 
Shure SM57 2  

Shure Beta 52A 1 
Shure Beta 56A 1 

Shure Ksm9 1 
Lewitt LCT 140 2 

Lewitt LCT 340 2 

DI’s  
Behringer Ultra-DI DI20  1  

BSS ar-133 4 



 

 

 

 

 
 

3 LIGHTING 

 

ZIe volgende pagina: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


